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Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

HEAD DRIVE WITH Ø45 RETURN
KOPFANTRIEB MIT UMLENKUNG Ø 45 

ENTRAÎNEMENT DIRECT AVEC RETOUR DIAMÈTRE 45 
CABEZA DE TRACCIÓN CON EJE Ø 45

15



1  Head drive  Module page 66 
Kopfantrieb 
Entraînement Direct 
Cabeza de tracción

2  Return set Ø 45 Module page 76     
Umlenkungsatz Ø 45 
Ensemble de retour diamètre 45 
Reenvío Ø 45, juego

3  EBS profile 40 Module page 64 
EBS profil 40 
Profilé EBS 40 
Perfil EBS 40

4  Straight connector Module page 64 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape Module page 64  
Abdeckplatte Klebeband  
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate  Module page 64 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 EBS 40-D1 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 285 - 5600 mm 

11,22” - 236,22” inch 
FW = 100 200 300 400 500 600 mm 

3,93” 7,87” 11,81” 15,74” 19,68” 23,62” inch  
BW = 81 172 270 370 470 560 mm 

3,19” 6,77” 10,63” 14,57” 18,50” 22,05” inch 
V ≈ Max. 60 mtr./min | 197 Foot/min

 ≈ Max. 75 kg | 165 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 112-116

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 45Ø 35

Ø 45
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Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

HEAD DRIVE WITH Ø15 RETURN
KOPFANTRIEB MIT UMLENKUNG Ø 15

ENTRAÎNEMENT DIRECT AVEC RETOUR DIAMÈTRE 15
CABEZA DE TRACCIÓN CON EJE Ø 15
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1  Head drive  Module page 66 
Kopfantrieb 
Entraînement Direct 
Cabeza de tracción

2  Return set Ø 15 Module page 78 
Umlenkungsatz Ø 15 
Ensemble de retour diamètre 15 
Reenvío Ø 15, juego

3  EBS profile 40 Module page 64 
EBS profil 40 
Profilé EBS 40 
Perfil EBS 40

4  Straight connector Module page 64 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape Module page 64  
Abdeckplatte Klebeband  
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate  Module page 64 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 EBS 40-D2 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 260 - 5600 mm 

10,24” - 220,47” inch 
FW = 100 200 300 400 500 mm 

3,93” 7,87” 11,81” 15,74” 19,68” inch 
BW = 81 172 270 370 470 mm 

3,19” 6,77” 10,63” 14,57” 18,50” inch 
V ≈ Max. 60 mtr./min | 197 Foot/min

 ≈ Max. 75 kg | 165 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 112-116

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 15Ø 35

Ø 45
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Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

TRANSMISSION DRIVE WITH Ø45 RETURN
INDIREKTER KOPFANTRIEB MIT Ø 45 UMLENKUNG

ENTRAÎNEMENT DÉPORTÉ AVEC RETOUR DIAMÈTRE 45
TRANSMISIÓN CON REENVÍO Ø 45
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1  Transmission drive set Module page 68-70  
Indirekter Kopfantrieb – Satz 
Ensemble Entraînement Déporté 
Accionamiento transmisión, juego

2  Return set Ø 45 Module page 76     
Umlenkungsatz Ø 45 
Ensemble de retour diamètre 45 
Reenvío Ø 45, juego

3  EBS profile 40 Module page 64 
EBS profil 40 
Profilé EBS 40 
Perfil EBS 40

4  Straight connector  Module page 64 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape  Module page 64 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate  Module page 64 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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More technical information: See engineering online www.easy-conveyors.com 

 EBS 40-I1 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 370 - 5600 mm 

14,57” - 220,47” inch 
FW = 100 200 300 400 500 600 mm 

3,93” 7,87” 11,81” 15,74” 19,68” 23,62” inch  
BW = 81 172 270 370 470 560 mm 

3,19” 6,77” 10,63” 14,57” 18,50” 22,05” inch 
V ≈ Max. 80 mtr./min | 263 Foot/min

 ≈ Max. 75 kg | 165 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 112-116

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 45Ø 35

Ø 65



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

TRANSMISSION DRIVE WITH Ø15 RETURN
INDIREKTER KOPFANTRIEB MIT Ø 15 UMLENKUNG

ENTRAÎNEMENT DÉPORTÉ AVEC RETOUR DIAMÈTRE 15
TRANSMISIÓN CON REENVÍO Ø 15
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1  Transmission drive set Module page 68-70  
Indirekter Kopfantrieb – Satz 
Ensemble Entraînement Déporté 
Accionamiento transmisión, juego

2  Return set Ø 15 Module page 78 
Umlenkungsatz Ø 15 
Ensemble de retour diamètre 15 
Reenvío Ø 15, juego

3  EBS profile 40 Module page 64 
EBS profil 40 
Profilé EBS 40 
Perfil EBS 40

4  Straight connector  Module page 64 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape  Module page 64 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate  Module page 64 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 EBS 40-I2 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 345 - 5600 mm 

13,58” - 220,47” inch 
FW = 100 200 300 400 500 mm 

3,93” 7,87” 11,81” 15,74” 19,68” inch  
BW = 81 172 270 370 470 mm 

3,19” 6,77” 10,63” 14,57” 18,50” inch 
V ≈ Max. 80 mtr./min | 263 Foot/min

 ≈ Max. 75 kg | 165 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 112-116

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 15Ø 35

Ø 65



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

CENTER DRIVE WITH Ø45 RETURN
MITTIGER ANTRIEB MIT Ø 45 UMLENKUNG

ENTRAÎNEMENT INTERMÉDIAIRE AVEC RETOUR DIAMÈTRE 45
TRACCIÓN CENTRAL CON REENVÍO Ø 45
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1  Center drive set Module page 72  
Mittiger Antrieb -  Satz 
Ensemble Entraînement Intermédiaire 
Accionamiento central, juego

2  Return set Ø 45 Module page 76     
Umlenkungsatz Ø 45 
Ensemble de retour diamètre 45 
Reenvío Ø 45, juego

3  EBS profile 40 Module page 64 
EBS profil 40 
Profilé EBS 40 
Perfil EBS 40

4  Straight connector  Module page 64 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape  Module page 64 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate  Module page 64 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda



34

 EBS 40-M1 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 450 - 5600 mm 

17,72” - 220,47” inch 
FW = 100 200 300 400 500 600 mm 

3,93” 7,87” 11,81” 15,74” 19,68” 23,62” inch  
BW = 81 172 270 370 470 560 mm 

3,19” 6,77” 10,63” 14,57” 18,50” 22,05” inch 
V ≈ Max. 80 mtr./min | 263 Foot/min

 ≈ Max. 75 kg | 165 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 112-116

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 45Ø 45

Ø 65

Ø 35



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

CENTER DRIVE WITH Ø15 RETURN
MITTIGER ANTRIEB MIT Ø 15 UMLENKUNG

ENTRAÎNEMENT INTERMÉDIAIRE AVEC RETOUR DIAMÈTRE 15
TRACCIÓN CENTRAL CON REENVÍO Ø 15

35
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1  Center drive set Module page 72  
Mittiger Antrieb -  Satz 
Ensemble Entraînement Intermédiaire 
Accionamiento central, juego

2  Return set Ø 15 Module page 78 
Umlenkungsatz Ø 15 
Ensemble de retour diamètre 15 
Reenvío Ø 15, juego

3  EBS profile 40 Module page 64 
EBS profil 40 
Profilé EBS 40 
Perfil EBS 40

4  Straight connector  Module page 64 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape  Module page 64 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate  Module page 64 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 EBS 40-M2 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 450 - 5600 mm 

17,72” - 220,47” inch 
FW = 100 200 300 400 500 mm 

3,93” 7,87” 11,81” 15,74” 19,68” inch  
BW = 81 172 270 370 470 mm 

3,19” 6,77” 10,63” 14,57” 18,50” inch 
V ≈ Max. 80 mtr./min | 263 Foot/min

 ≈ Max. 75 kg | 165 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 112-116

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 15Ø 15

Ø 35

Ø 65



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

CENTER DRIVE WITH 1X Ø15 RETURN AND 1X Ø45
MITTIGER ANTRIEB MIT1X Ø 15 UND 1X Ø 45 UMLENKUNG

ENTRAÎNEMENT INTERMÉDIAIRE AVEC RETOUR DIAMÈTRE 45 ET 15
TRACCIÓN CENTRAL CON REENVÍO 1X Ø 15 Y 1X Ø 45
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1  Center drive set Module page 72  
Mittiger Antrieb -  Satz 
Ensemble Entraînement Intermédiaire 
Accionamiento central,, juego

2  Return set Ø 45 Module page 76     
Umlenkungsatz Ø 45 
Ensemble de retour diamètre 45 
Reenvío Ø 45, juego

3  Return set Ø 15 Module page 78 
Umlenkungsatz Ø 15 
Ensemble de retour diamètre 15 
Reenvío Ø 15, juego

4  EBS profile 40 Module page 64 
EBS profil 40 
Profilé EBS 40 
Perfil EBS 40

5  Straight connector  Module page 64 
Querstrebe 
Connecteur droit 
Tramo de unión

6  Top plate tape  Module page 64 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

7 Top plate  Module page 64 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

8  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

9 Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 EBS 40-M3 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 470 - 5600 mm 

18,50” - 220,47” inch 
FW = 100 200 300 400 500 mm 

3,93” 7,87” 11,81” 15,74” 19,68 ” inch  
BW = 81 172 270 370 470 mm 

3,19” 6,77” 10,63” 14,57” 18,50” inch 
V ≈ Max. 80 mtr./min | 263 Foot/min

 ≈ Max. 75 kg | 165 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 112-116

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 15Ø 45

Ø 65



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

HEAD DRIVE WITH Ø85 RETURN
KOPFANTRIEB MIT UMLENKUNG Ø 85

ENTRAÎNEMENT DIRECT AVEC RETOUR DIAMÈTRE 85
CABEZA DE TRACCIÓN CON EJE Ø 85
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1  Head drive  Module page 84  
Kopfantrieb 
Entraînement Direct 
Cabeza de tracción

2  Return set Ø 85   Module page 94 
Umlenkungsatz Ø 85 
Ensemble de retour diamètre 85 
Reenvío Ø 85, juego

3  EBS profile 80  Module page 82 
EBS profil 80 
Profilé EBS 80 
Perfil EBS 80

4  Straight connector   Module page 82 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape   Module page 82 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate   Module page 82 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 EBS 80-D1 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 380 - 11200 mm 

14,96” - 440,94” inch 
FW = 200 400 600 800 1000 1200 mm 

7,87” 15,74” 23,62” 31,49” 39,37” 47,24” inch  
BW = 172 370 560 760 960 1160 mm 

6,77” 14,57” 22,05” 29,92” 73,80” 45,67” inch 
V ≈ Max. 85 mtr./min | 279 Foot/min

 ≈ Max. 150 kg | 331 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 118-122

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 85Ø 35

Ø 85



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

TRANSMISSION DRIVE WITH Ø85 RETURN
INDIREKTER KOPFANTRIEB MIT Ø 85 UMLENKUNG

ENTRAÎNEMENT DÉPORTÉ AVEC RETOUR DIAMÈTRE 85
TRANSMISIÓN CON REENVÍO Ø 85
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1  Transmission drive set  Module page 86-88  
Indirekter Kopfantrieb – Satz 
Ensemble Entraînement Déporté 
Accionamiento transmisión, juego

2  Return set Ø 85  Module page 94 
Umlenkungsatz Ø 85 
Ensemble de retour diamètre 85 
Reenvío Ø 85, juego

3  EBS profile 80  Module page 82 
EBS profil 80 
Profilé EBS 80 
Perfil EBS 80

4  Straight connector   Module page 82 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape   Module page 82 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate   Module page 82 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 EBS 80-I1 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 380 - 11200 mm 

14,96” - 440,94” inch 
FW = 200 400 600 800 1000 1200 mm 

7,87” 15,74” 23,62” 31,49” 39,37” 47,24” inch  
BW = 172 370 560 760 960 1160 mm 

6,77” 14,57” 22,05” 29,92” 73,80” 45,67” inch 
V ≈ Max. 85 mtr./min | 279 Foot/min

 ≈ Max. 150 kg | 331 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 118-122

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 85Ø 35

Ø 85



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

CENTER DRIVE WITH Ø85 RETURN
MITTIGER ANTRIEB MIT Ø 85 UMLENKUNG

ENTRAÎNEMENT INTERMÉDIAIRE AVEC RETOUR DIAMÈTRE 85
TRACCIÓN CENTRAL CON REENVÍO Ø 85
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1  Center drive set Module page 90  
Mittiger Antrieb -  Satz 
Ensemble Entraînement Intermédiaire 
Accionamiento central, juego

2  Return set Ø 85  Module page 94 
Umlenkungsatz Ø 85 
Ensemble de retour diamètre 85 
Reenvío Ø 85, juego

3  EBS profile 80  Module page 82 
EBS profil 80 
Profilé EBS 80 
Perfil EBS 80

4  Straight connector   Module page 82 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape   Module page 82 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate   Module page 82 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 EBS 80-M1 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 535 - 11200 mm 

21,06” - 440,94” inch 
FW = 200 400 600 800 1000 1200 mm 

7,87” 15,74” 23,62” 31,49” 39,37” 47,24” inch  
BW = 172 370 560 760 960 1160 mm 

6,77” 14,57” 22,05” 29,92” 73,80” 45,67” inch 
V ≈ Max. 85 mtr./min | 279 Foot/min

 ≈ Max. 150 kg | 331 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 118-122

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 85Ø 85

Ø 35

Ø 85



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

DRUM DRIVE WITH Ø45 RETURN
TROMMEL KOPFANTRIEB MIT Ø 45 UMLENKUNG

TA MBOUR ENTRAÎNEMENT DIRECT AVEC RETOUR DIAMÈTRE 45
TA MBOR CABEZA DE TRACCIÓN CON REENVÍO Ø 45
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1  Drum head drive Module page 74  
Trommel kopfantrieb  
Tambour entraînement Direct 
Tambor cabeza de tracción

2  Return set Ø 45  Module page 76     
Umlenkungsatz Ø 45 
Ensemble de retour diamètre 45 
Reenvío Ø 45, juego

3  EBS profile 40 Module page 64 
EBS profil 40 
Profilé EBS 40 
Perfil EBS 40

4  Straight connector  Module page 64 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape  Module page 64  
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate  Module page 64  
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 ECDR 40 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 367 - 5600 mm 

14,45” - 220,47” inch 
FW = 200 300 400 500 600 mm 

7,87” 11,81” 15,74” 19,68” 23,62” inch  
BW = 172 270 370 470 560 mm 

6,77” 10,63” 14,57” 18,50” 22,05” inch 
V ≈ Max. 60 mtr./min | 197 Foot/min

 ≈ Max. 35 kg | 77 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 112-116

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 45Ø 35Ø 81.5



Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

DRUM DRIVE WITH Ø85 RETURN
TROMMEL KOPFANTRIEB MIT Ø 85 UMLENKUNG

TA MBOUR ENTRAÎNEMENT DIRECT AVEC RETOUR DIAMÈTRE 85
TA MBOR CABEZA DE TRACCIÓN CON REENVÍO Ø 85
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1  Drum head drive Module page 92  
Trommel kopfantrieb  
Tambour entraînement Direct 
Tambor cabeza de tracción

2  Return set Ø 85   Module page 94 
Umlenkungsatz Ø 85 
Ensemble de retour diamètre 85 
Reenvío Ø 85, juego

3  EBS profile 80  Module page 82 
EBS profil 80 
Profilé EBS 80 
Perfil EBS 80

4  Straight connector   Module page 82 
Längsverbinder 
Connecteur droit 
Conector longitudinal

5  Top plate tape   Module page 82 
Abdeckplatte Klebeband 
Ruban adhésif pour plaque supérieure 
Cinta adhesiva para chapa de apoyo

6  Top plate   Module page 82 
Abdeckplatte 
Plaque supérieure 
Chapa de apoyo

7  Support roller  Module page 100 
Unterstützungsrolle 
Rouleau support 
Rodillo de soporte

8  Belt  Module page 96 
Gurt  
Courroie 
Banda
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 ECDR 80 Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
L = 415 - 11200 mm 

16,34” - 440,94” inch 
FW = 200 400 600 800 mm 

7,87” 15,74” 23,62” 31,49” inch  
BW = 172 370 560 760 mm 

6,77” 14,57” 22,05” 29,92” inch 
V ≈ Max. 60 mtr./min | 197 Foot/min

 ≈ Max. 35 kg | 77 Pounds
Support legs, Stützen, Supports, Patas de apoyo Module page 102-110 
Side guiding, Seitenführungen, Guidage latéral, Guiado lateral Module page 118-122

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

Ø 85Ø 35Ø 81.5
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C D E F G H I-return I-drive J J* ß1 ß2 L1
* With fixed side guiding, mit fester Seitenführung,
Avec le cote de guidage fixe, Con guìa lateral fija
EBS 40 - D1 11 20 5 11 5 20 FW-10 FW-10 FW-6 W-9 30° 30° L-68
EBS 40 - D2 11 50 5 11 - - - FW-10 FW-6 W-9 30° - L-99
EBS 40 - I1 23 20 5 23 5 20 FW-10 FW-10 FW-6 W-9 30° 30° L-83
EBS 40 - I2 23 50 5 23 - - - FW-10 FW-6 W-9 30° - L-103
EBS 40 - M1 14.5 14.5 5 14.5 5 14.5 FW-10 FW-10 FW-6 W-9 30° 30° L-58
EBS 40 - M2 50 50 - - - - - - FW-6 W-9 - - L-120
EBS 40 - M3 14.5 50 5 14.5 - - - FW-10 FW-6 W-9 30° - L-89
ECDR 40  30  20  - -  5 20  FW-10  - FW-6  W-9  - 30°  L-89

Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones 
FW = 100 200 300 400 500 600 mm 

3,93” 7,87” 11,81” 15,74” 19,68” 23,62” inch

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

EBS 40 FRAME

 Art Nr. Pos 1 Material
ECA04090000  L = 5600 mm / 220,46” inch  1  AL

 Art Nr. Pos 2 A =  Material
ECA04090010 100 mm  3,93” inch  1 set AL
ECA04090020 200 mm  7,87” inch  1 set AL
ECA04090030 300 mm  11,81” inch  1 set AL
ECA04090040 400 mm  15,74” inch  1 set AL
ECA04090050 500 mm  19,68” inch  1 set AL
ECA04090060 600 mm 23,62” inch  1 set AL

 Art Nr. Pos 3
ECA00092100  1 roll of 33 meters 
Material 2 Sided tape, doppelseitigem Klebeband , Cinta de doble cara, Ruban double face adhésif

 Art Nr. Pos 4
ECA00092000  On request, Auf Anfrage, Sur demande, A petición  
Material Steel galvanized, Stahl verzinkt, Acier galvanisé, Acero galvanizado

 Art Nr. Pos 5
EMPT040705000006  1 set 
Material Steel galvanized, Stahl verzinkt, Acier galvanisé, Acero galvanizado

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1 Al side profile EBS 40
2 Straight connector
3 Top plate tape
4 Top plate
5 Profile connector set

SPARE PARTS

64 65



EBS 40 HEAD DRIVE UNIT MULTI SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040101080100  100 mm  3,93” inch 133 mm  5,24” inch  1 set
EBS040101080200  200 mm  7,87” inch  233 mm  9,17” inch  1 set
EBS040101080300  300 mm  11,81” inch  333 mm  13,11” inch  1 set
EBS040101080400  400 mm  15,74” inch  433 mm  17,05” inch  1 set
EBS040101080500  500 mm  19,68” inch  533 mm  20,98” inch  1 set
EBS040101080600  600 mm 23,62” inch  633 mm  24,92” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  SEW-WA20; Motovario-NMRV40 ; Varvel-MRS40; Nord-SK 1SI 40 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 
ECA040101020000   1 set  
Material AL

 Art Nr. Pos 2 A =  
040110410100  100 mm  3,93” inch  1 
040110410200  200 mm  7,87” inch  1
040110410300  300 mm  11,81” inch  1
040110410400  400 mm  15,74” inch  1
040110410500  500 mm  19,68” inch  1
040110410600  600 mm 23,62” inch  1
Max. Torque, Couple, Esfuerzo de torsion, Drehmoment  102Nm
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube, end caps galvanized steel 

 Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr, Endkappen Stahl verzinkt 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio, tapaz en acero galvanizado

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Head drive set multi; general
2  Head drive shaft multi

See Module Page 98



EBS 40 TRANSM. DRIVE UNIT MULTI; LEFT SPARE PARTS
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See Module Page 98-99

Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040102040100  100 mm  3,93” inch 189 mm  7,44” inch  1 set
EBS040102040200  200 mm  7,87” inch  289 mm  11,38” inch  1 set
EBS040102040300  300 mm  11,81” inch  389 mm  15,32” inch  1 set
EBS040102040400  400 mm  15,74” inch  489 mm  19,25” inch  1 set
EBS040102040500  500 mm  19,68” inch  589 mm  23,19” inch  1 set
EBS040102040600  600 mm 23,62” inch  689 mm  27,13” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  SEW-WA20; Motovario-NMRV40 ; Varvel-MRS40; Nord-SK 1SI 40 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1
ECA040102030001  1 set 
Material Al & ABS Cover, AL & ABS Abdeck kappe, AL & ABS Couvrir, AL & ABS Cubrir

 Art Nr. Pos 2 Art Nr. Pos 3 A =  
040110060100  040110130100 100 mm  3,93” inch  1 
040110060200  040110130200 200 mm  7,87” inch  1 
040110060300  040110130300 300 mm  11,81” inch  1 
040110060400  040110130400 400 mm  15,74” inch  1 
040110060500  040110130500 500 mm  19,68” inch  1 
040110060600  040110130600 600 mm 23,62” inch  1 
Max. Torque, Couple, Esfuerzo de torsion, Drehmoment 102Nm
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Transm. drive set multi; general left
2  Transmission drive shaft
3  Support / tentioner roller



EBS 40 TRANSM. DRIVE UNIT MULTI; RIGHT SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040102030100  100 mm  3,93” inch 189 mm  7,44” inch  1 set
EBS040102030200  200 mm  7,87” inch  289 mm  11,38” inch  1 set
EBS040102030300  300 mm  11,81” inch  389 mm  15,32” inch  1 set
EBS040102030400  400 mm  15,74” inch  489 mm  19,25” inch  1 set
EBS040102030500  500 mm  19,68” inch  589 mm  23,19” inch  1 set
EBS040102030600  600 mm 23,62” inch  689 mm  27,13” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  SEW-WA20; Motovario-NMRV40 ; Varvel-MRS40; Nord-SK 1SI 40 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

See Module Page 98

 

 Art Nr. Pos 1
ECA040102030000  1 set 
Material Al & ABS Cover, AL & ABS Abdeck kappe, AL & ABS Couvrir, AL & ABS Cubrir

 Art Nr. Pos 2 Art Nr. Pos 3 A =  
040110060100  040110130100 100 mm  3,93” inch  1 
040110060200  040110130200 200 mm  7,87” inch  1 
040110060300  040110130300 300 mm  11,81” inch  1 
040110060400  040110130400 400 mm  15,74” inch  1 
040110060500  040110130500 500 mm  19,68” inch  1 
040110060600  040110130600 600 mm 23,62” inch  1 
Max. Torque, Couple, Esfuerzo de torsion, Drehmoment 102Nm
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Transm. drive set multi; general right
2  Transmission drive shaft
3  Support / tentioner roller



EBS 40 CENTER DRIVE UNIT MULTI SPARE PARTS
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See Module Page 98

Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040103090100  100 mm  3,93” inch 134 mm  5,28” inch  1 set
EBS040103090200  200 mm  7,87” inch  234 mm  9,21” inch  1 set
EBS040103090300  300 mm  11,81” inch  334 mm  13,15” inch  1 set
EBS040103090400  400 mm  15,74” inch  434 mm  17,09” inch  1 set
EBS040103090500  500 mm  19,68” inch  534 mm  21,02” inch  1 set
EBS040103090600  600 mm 23,62” inch  634 mm  24,96” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  SEW-WA20; Motovario-NMRV40 ; Varvel-MRS40; Nord-SK 1SI 40 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1
ECA040103030000  1 set 
Material Al & ABS Cover, AL & ABS Abdeck kappe, AL & ABS Couvrir, AL & ABS Cubrir

 Art Nr. Pos 2 Art Nr. Pos 3 A =  
040110430100  040110140100 100 mm  3,93” inch  1 
040110430200  040110140200 200 mm  7,87” inch  1 
040110430300  040110140300 300 mm  11,81” inch  1 
040110430400  040110140400 400 mm  15,74” inch  1 
040110430500  040110140500 500 mm  19,68” inch  1 
040110430600  040110140600 600 mm 23,62” inch  1 
Max. Torque, Couple, Esfuerzo de torsion, Drehmoment 102Nm
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

 Art Nr. Pos 4 A =   Material
SPA04038010 100 mm  3,93” inch  1 ABS
SPA04038020 200 mm  7,87” inch  1 ABS
SPA04038030 300 mm  11,81” inch  1 ABS
SPA04038040 400 mm  15,74” inch  1 ABS
SPA04038050 500 mm  19,68” inch  1 ABS
SPA04038060 600 mm 23,62” inch  1 ABS

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1 Center drive set multi; general
2 Center drive shaft multi
3 Tentioner roller
4 Middle drive cover cap



ECDR 40 DRUM MOTOR HEAD DRIVE UNIT SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
ECDR041001010200  200 mm  7,87” inch  242 mm  9,53” inch  1 set
ECDR041001010300  300 mm  11,81” inch  342 mm  13,47” inch  1 set
ECDR041001010400  400 mm  15,74” inch  442 mm  17,40” inch  1 set
ECDR041001010500  500 mm  19,68” inch  542 mm  21,34” inch  1 set
ECDR041001010600  600 mm 23,62” inch  642 mm  25,28” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  INTERROLL 80I / LAT TM 82.1 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ECDR041001010000  1 set AL

 Art Nr. Pos 2 A =  
040110130200  200 mm  7,87” inch  1
040110130300  300 mm  11,81” inch  1
040110130400  400 mm  15,74” inch  1
040110130500  500 mm  19,68” inch  1
040110130600  600 mm 23,62” inch  1
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Drum head drive set
2  Support / tentioner roller



EBS 40 RETURN UNIT SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040104020100  100 mm  3,93” inch 136 mm  5,35” inch  1 set
EBS040104020200  200 mm  7,87” inch  236 mm  9,29” inch  1 set
EBS040104020300  300 mm  11,81” inch  336 mm  13,23” inch  1 set
EBS040104020400  400 mm  15,74” inch  436 mm  17,17” inch  1 set
EBS040104020500  500 mm  19,68” inch  536 mm  21,10” inch  1 set
EBS040104020600  600 mm 23,62” inch  636 mm  25,04” inch  1 set

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 
ECA04090000S  1 set

 Art Nr. Pos 2 A =  
040110080100  100 mm  3,93” inch  1
040110080200  200 mm  7,87” inch  1
040110080300  300 mm  11,81” inch  1
040110080400  400 mm  15,74” inch  1
040110080500  500 mm  19,68” inch  1
040110080600  600 mm 23,62” inch  1
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Return set
2  Return shaft



EBS 40 KNIFE EDGE UNIT SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040104030100  100 mm  3,93” inch 133 mm  5,24” inch  1 set
EBS040104030200  200 mm  7,87” inch  233 mm  9,17” inch  1 set
EBS040104030300  300 mm  11,81” inch  333 mm  13,11” inch  1 set
EBS040104030400  400 mm  15,74” inch  433 mm  17,05” inch  1 set
EBS040104030500  500 mm  19,68” inch  533 mm  20,98” inch  1 set

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta



SPARE PARTS
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 Art Nr. Pos 1 
ECA04091000S  1 set

 Art Nr. Pos 2 A = Material  
SPA04036010  100 mm  3,93” inch  1 AL
SPA04036020  200 mm  7,87” inch  1 AL
SPA04036030  300 mm  11,81” inch  1 AL
SPA04036040  400 mm  15,74” inch  1 AL
SPA04036050  500 mm  19,68” inch  1 AL

 Art Nr. Pos 3 
040110150100   1  
Material  Stainless steel, Edelstahl, Acier inoxydable, Acero inoxidable

 Art Nr. Pos 4 
BV98805004008   100
Material  Stainless steel, Edelstahl, Acier inoxydable, Acero inoxidable

 Art Nr. Pos 5 A = 
SPA04035010  100 mm  3,93” inch  1 
SPA04035020  200 mm  7,87” inch  1 
SPA04035030  300 mm  11,81” inch  1 
SPA04035040  400 mm  15,74” inch  1 
SPA04035050  500 mm  19,68” inch  1
Material Stainless steel, Edelstahl, Acier inoxydable, Acero inoxidable 

 Art Nr. Pos 6 A = 
040110160100  100 mm  3,93” inch  1 incl fasteners
040110160200  200 mm  7,87” inch  1 incl fasteners
040110160300  300 mm  11,81” inch  1 incl fasteners
040110160400  400 mm  15,74” inch  1 incl fasteners
040110160500  500 mm  19,68” inch  1 incl fasteners
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Knife edge return set; general
2  Mounting plate knife edge
3 Knife edge return shaft Ø15
4 SHIM DIN988 0,5mm Ø4x8mm
5 Knife edge return shaft Ø4
6 Knife edge tentioner roller

EBS 40 KNIFE EDGE UNIT



EBS 80 FRAME SPARE PARTS
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C D E F G H I-return I-drive J J* ß1 ß2 L1
* with fixed side guiding, mit fester Seitenführung,
Avec le cote de guidage fixe, Con guìa lateral fija
EBS 80 - D1 26 38,5 - - 5 38,5 FW-10 - FW-6 W-9 - 30° L-110
EBS 80 - I1 26 38,5 - - 5 38,5 FW-10 - FW-6 W-9 - 30° L-110
EBS 80 - M1 33 33 5 33 5 33 FW-10 FW-10 FW-6 W-9 30° 30° L-100
ECDR 80 70 38,5 5 70 5 38,5 FW-10 FW-10 FW-6 W-9 30° 30° L-150

Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones 
Standard wideness FW = 200 400 600 800 1000 1200 mm 

7,87” 15,74” 23,62”  31,49” 39,37“ 47,24“ inch

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1  Material
ECA08090000 L = 5600 mm / 220,46” inch   1 AL

 Art Nr. Pos 2 A =  
ECA08090020 200 mm  7,87” inch  1, with 2 brackets fasteners
ECA08090040 400 mm  15,74” inch  1, with 2 brackets fasteners
ECA08090060 600 mm 23,62” inch  1, with 2 brackets fasteners
ECA08090080 800 mm 31,49” inch  1, with 2 brackets fasteners
ECA08090100 1000 mm 39,37” inch  1, with 2 brackets fasteners
ECA08090120 1200 mm 47,24” inch  1, with 2 brackets fasteners
Material AL

 Art Nr. Pos 3
ECA00092100  1 roll of 33 meters
Material 2 Sided tape, doppelseitigem Klebeband , Cinta de doble cara, Ruban double face adhésif

 Art Nr. Pos 4
ECA00092000  On request, Auf Anfrage, Sur demande, A petición  
Material Steel galvanized, Stahl verzinkt, Acier galvanisé, Acero galvanizado

 Art Nr. Pos 5
EMPT040705000006  2 pieces with fastener 
Material Steel galvanized, Stahl verzinkt, Acier galvanisé, Acero galvanizado

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1 Al side profile EBS 80
2 Couple set
3 Top plate tape
4 Top plate
5 Profile connector set



EBS 80 HEAD DRIVE UNIT MULTI SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040101090200  200 mm  7,87” inch  245 mm  9,65” inch  1 set
EBS040101090400  400 mm  15,74” inch  445 mm  17,51” inch  1 set
EBS040101090600  600 mm 23,62” inch  645 mm  25,39” inch  1 set
EBS040101090800  800 mm 31,49” inch  845 mm  33,27” inch  1 set
EBS040101091000  1000 mm 39,37” inch  1045 mm  41,14” inch  1 set
EBS040101091200  1200 mm 47,24” inch  1245 mm  49,02” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  SEW-WA30; Motovario-NMRV50 ; Varvel-MRS50; Nord-SK 1SI 50 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 
ECA040101030000  1 set
Material AL

 Art Nr. Pos 2 A =  
040110420200  200 mm  7,87” inch   1
040110420400  400 mm  15,74” inch   1
040110420600  600 mm 23,62” inch   1
040110420800  800 mm 31,49” inch   1
040110421000  1000 mm 39,37” inch   1
040110421200  1200 mm 47,24” inch   1
Max. Torque, Couple, Esfuerzo de torsion, Drehmoment 276Nm
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Head drive set multi; general
2  Head drive shaft multi



EBS 80 TRANSM. DRIVE UNIT MULTI; LEFT SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040102060200  200 mm  7,87” inch  299 mm  11,77” inch  1 set
EBS040102060400  400 mm  15,74” inch  499 mm  19,65” inch  1 set
EBS040102060600  600 mm 23,62” inch  699 mm  27,52” inch  1 set
EBS040102060800  800 mm 31,49” inch  899 mm  35,39” inch  1 set
EBS040102061000  1000 mm 39,37” inch  1099 mm  43,27” inch  1 set
EBS040102061200  1200 mm 47,24” inch  1299 mm  51,14” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  SEW-WA30; Motovario-NMRV50 ; Varvel-MRS50; Nord-SK 1SI 50 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 
ECA040102050001  1 set
Material AL & ABS Cover, AL & ABS Abdeck kappe, AL & ABS Couvrir, AL & ABS Cubrir

 Art Nr. Pos 2 A =  
040110100200  200 mm  7,87” inch   1
040110100400  400 mm  15,74” inch   1
040110100600  600 mm 23,62” inch   1
040110100800  800 mm 31,49” inch   1
040110101000  1000 mm 39,37” inch   1
040110101200  1200 mm 47,24” inch   1
Max. Torque, Couple, Esfuerzo de torsion, Drehmoment 120Nm
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Transm. drive set multi; left
2  Transmission drive shaft



EBS 80 TRANSM. DRIVE UNIT MULTI; RIGHT SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040102050200  200 mm  7,87” inch  299 mm  11,77” inch  1 set
EBS040102050400  400 mm  15,74” inch  499 mm  19,65” inch  1 set
EBS040102050600  600 mm 23,62” inch  699 mm  27,52” inch  1 set
EBS040102050800  800 mm 31,49” inch  899 mm  35,39” inch  1 set
EBS040102051000  1000 mm 39,37” inch  1099 mm  43,27” inch  1 set
EBS040102051200  1200 mm 47,24” inch  1299 mm  51,14” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  SEW-WA30; Motovario-NMRV50 ; Varvel-MRS50; Nord-SK 1SI 50 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 
ECA040102050000  1 set
Material AL & ABS Cover, AL & ABS Abdeck kappe, AL & ABS Couvrir, AL & ABS Cubrir

 Art Nr. Pos 2 A =  
040110100200  200 mm  7,87” inch   1
040110100400  400 mm  15,74” inch   1
040110100600  600 mm 23,62” inch   1
040110100800  800 mm 31,49” inch   1
040110101000  1000 mm 39,37” inch   1
040110101200  1200 mm 47,24” inch   1
Max. Torque, Couple, Esfuerzo de torsion, Drehmoment 120Nm
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Transm. drive set multi; right
2  Transmission drive shaft



EBS 80 CENTER DRIVE UNIT MULTI SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
EBS040103100200  200 mm  7,87” inch  233 mm  9,17” inch  1 set
EBS040103100400  400 mm  15,74” inch  433 mm  17,05” inch  1 set
EBS040103100600  600 mm 23,62” inch  633 mm  24,92” inch  1 set
EBS040103100800  800 mm 31,49” inch  833 mm  32,80” inch  1 set
EBS040103101000  1000 mm 39,37” inch  1033 mm  40,67” inch  1 set
EBS040103101200  1200 mm 47,24” inch  1233 mm  48,54” inch  1 set

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1
ECA040103040000  1 set

 Art Nr. Pos 2 Art Nr. Pos 3 A =  
040110440200  040110140200 200 mm  7,87” inch  1 
040110440400  040110140400 400 mm  15,74” inch  1 
040110440600  040110140600 600 mm  23,62” inch  1 
040110440800  040110140800 800 mm  31,49” inch  1 
040110441000  040110141000 1000 mm  39,37” inch  1 
040110441200  040110141200 1200 mm 47,24” inch  1 
Max. Torque, Couple, Esfuerzo de torsion, Drehmoment  276Nm
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

 Art Nr. Pos 4 A =   Material
SPA08038020 200 mm  7,87” inch  1 ABS
SPA08038040 400 mm  15,74” inch  1 ABS
SPA08038060 600 mm  23,62” inch  1 ABS
SPA08038080 800 mm  31,49” inch  1 ABS
SPA08038100 1000 mm  39,37” inch  1 ABS
SPA08038120 1200 mm 47,24” inch  1 ABS

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Center drive set
2  Head drive shaft
3  Tentioner roller
4  Cover cap

See Module Page 99



ECDR 80 DRUM MOTOR HEAD DRIVE UNIT SPARE PARTS

92 93

Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
ECDR041001020200  200 mm  7,87” inch  242 mm  9,53” inch  1 set
ECDR041001020400  400 mm  15,74” inch  442 mm  17,40” inch  1 set
ECDR041001020600  600 mm 23,62” inch  642 mm  25,28” inch  1 set
ECDR041001020800  800 mm 31,49” inch  842 mm  33,15” inch  1 set
Suitable for, Geeignet für,  INTERROLL 80I / LAT TM 82.1 
Convient pour, Adecuado para

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 
ECDR041001020000  1  set

 Art Nr. Pos 2 A =  
040110130200  200 mm  7,87” inch  1
040110130400  400 mm  15,74” inch  1
040110130600  600 mm 23,62” inch  1
040110130800  800 mm 31,49” inch  1
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Drum head drive set
2  Support / tentioner roller



EBS 80 RETURN UNIT SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones

 Art. Nr. A = B = 
EBS040104040200  200 mm  7,87” inch  246 mm  9,69” inch  1 set
EBS040104040400  400 mm  15,74” inch  446 mm  17,56” inch  1 set
EBS040104040600  600 mm 23,62” inch  646 mm  25,43” inch  1 set
EBS040104040800  800 mm 31,49” inch  846 mm  33,31” inch  1 set
EBS040104041000  1000 mm 39,37” inch  1046 mm  41,18” inch  1 set
EBS040104041200  1200 mm 47,24” inch  1246 mm  49,06” inch  1 set

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 
ECA08086000S  1 set 

  Art Nr. Pos 2 A =  
040110120200  200 mm  7,87” inch  1 
040110120400  400 mm  15,74” inch  1 
040110120600  600 mm  23,62” inch  1 
040110120800  800 mm  31,49” inch  1 
040110121000  1000 mm  39,37” inch  1 
040110121200  1200 mm 47,24” inch  1 
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Return set
2  Return shaft



BELT MATERIAL SPARE PARTS
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ECA00094000  1M6 U0-V5 W PVC WH x x 1 1,1 - x x 6 -10 60 MF
ECA00094020  2M8 U0-V-U0 PVC NA x - 1,5 1,5 - x x 16 -10 60 LF
ECA00094040  2MT5 U0-V3 N PVC BL - - 1,8 2 - x x 12 -10 60 LF
ECA00094050  2M8 U0-V5 A PVC GR - - 2 2,3 - x x 16 -10 60 MF
ECA00094060  2M8 U0-V5 BL PVC BL x - 2 2,3 - x x 16 -10 60 MF
ECA00094070  2M8 U0-V5 W PVC WH x - 2 2,3 - x x 16 -10 60 MF
ECA00094090  2M8 U0-V5 FM N PVC BL - - 2,1 2,3 - x x 16 -10 60 HF
ECA00094100  2M5 U0-U0 HP A PU WH x - 1 1 x x x 12 -30 100 LF
ECA00094110  2M8 U0-U2 N HC PU BL - - 1,6 1,6 x x x 16 -20 100 LF
ECA00094120  2M5 U0-U2 W A PU WH x - 1,3 1,5 x x x 12 -20 100 MF
ECA00094130  2M5 U0-U2 HP VL BLUE A PU BL x - 1,3 1,4 x x x 12 -30 100 MF
ECA00094140  2M5 U0-U2 HP W S A PU WH x - 1,3 1,4 x x x 12 -30 100 HF
ECA00094150  2M5 U0-U2 A PU GR x - 1,2 1,4 x x x 12 -20 100 LF
ECA00094160  SILON 25 W SILON WH x - 2.2 1.3 - x x 10 -20 120 LF
ECA00094170  SILON 25 HC SILON AN - - 2,5 1,6 - x x 10 -20 120 LF
ECA00094180  2T12 U0-U-S2 SILOCONE TR x - 1,4 1,3 - x x 24 -30 100 HF
ECA00094190  2MT8 S0-S0 SILOCONE NA - - 1,2 1,1 - x x 16 -40 160 LF
ECA00094200  2MT8 S0-S2 SILOCONE TR x - 1,3 1,3 - x x 16 -40 160 HF
ECA00094210  2FG12 S0-S3 SILOCONE WH -  1,1 1,5 - x x 24 -40 250 HF

Colors: WH=White, NA=Natural, BL=Black, GR=Green, BL=Blue, AN=Anthracite, TR=Transparant 

 Calculation belt length 
EBS 40 - D1 L  = A x 2 + 141 mm 
EBS 40 - D2 L  = A x 2 + 110 mm
EBS 40 - I1 L  = A x 2 + 174 mm
EBS 40 - I2 L  = A x 2 + 141 mm
EBS 40 - M1 L  = A x 2 + 352 mm
EBS 40 - M2 L  = A x 2 + 285 mm
EBS 40 - M3 L  = A x 2 + 322 mm
EBS 80 - D1 L  = A x 2 + 267 mm
EBS 80 - I1 L  = A x 2 + 267 mm
EBS 80 - M1 L  = A x 2 + 536 mm
EBS 40 - M2  L  = A x 2 + 285 mm
ECDR 40 L  = A x 2 + 202 mm
ECDR 80 L  = A x 2 + 262 mm 

 Pre-tensioning the belt
• Pre-tension the belt at least 0,2% (max. 0,8%)

Vorspannung des Riemens mindestens 0,2% (max. 0,8%)
Pré-tension de la courroie d’au moins 0,2% (max 0,8%)
Pre-tensión de la correa de al menos 0,2% (máximo 0,8%)

• Check the pre-tensioning by measuring 1000 mm and mark this on the belt (slack driving belt)
Überprüfen Sie die Vorspannung durch die Messung 1000mm und markieren diese auf das Band (slack Antriebsriemen)
Vérifier la pré-tension en mesurant 1000 mm et marquer ce sur la ceinture (la ceinturelâche conduite)
Comprobar la tensión previa mediante la medición de 1000 mm y marque esta en la banda (banda floja de conducción)

• Stretch the belt belt until 1002mm (max. 1008 mm) has been reached between the markings
Spannen Sie den Riemen, bis 1002 mm (max. 1008 mm) hat zwischen den Markierungen erreicht
Etirez la ceinture jusqu’à ce que 1002 mm (1008 mm max) a été conclu entre lesmarques
Estire la correa hasta 1002 mm (máx. 1008 mm) se ha alcanzado entre las marcas



EBS 40 DRIVE FLANGE; MULTI EBS 80 DRIVE FLANGE; MULTI
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 Art Nr. Material
040106090002  1  AL
Possible drives: SEW-WA20; Motovario-NMRV40 ; Varvel-MRS40; Nord-SK 1SI 40

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Material
040106090003  1  AL
Possible drives: SEW-WA30; Motovario-NMRV50 ; Varvel-MRS50; Nord-SK 1SI 50

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta



EBS SUPPORT ROLLER SET SPARE PARTS

100 101

Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
 Art. Nr. A = B = 
ECA040105040100  100 mm  3,93” inch  130 mm  5,12” inch  1 set
ECA040105040200  200 mm  7,87” inch  230 mm  9,06” inch  1 set
ECA040105040300  300 mm  11,81” inch  330 mm  12,99” inch  1 set
ECA040105040400  400 mm  15,74” inch  430 mm  16,93” inch  1 set
ECA040105040500  500 mm  19,68” inch  530 mm  20,87” inch  1 set
ECA040105040600  600 mm 23,62” inch  630 mm  24,80” inch  1 set
ECA040105040800  800 mm 31,49” inch  830 mm  32,68” inch  1 set
ECA040105041000  1000 mm 39,37” inch  1030 mm  40,55” inch  1 set
ECA040105041200  1200 mm 47,24” inch  1230 mm  48,43” inch  1 set

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

  Art Nr. Pos 1 A =  Material
040110130100  100 mm 3,93” inch  1 AL
040110130200  200 mm  7,87” inch  1 AL
040110130300  300 mm  11,81” inch  1 AL
040110130400  400 mm  15,74” inch  1 AL
040110130500  500 mm 19,68” inch  1 AL
040110130600  600 mm  23,62” inch  1 AL
040110130800  800 mm  31,49” inch  1 AL
040110131000  1000 mm  39,37” inch  1 AL
040110131200  1200 mm 47,24” inch  1 AL
Material  Stainless steel shaft with aluminum roller tube 

Welle aus Edelstahl mit Rolle aus Alu-Rohr 
 Arbre en Acier inoxydable avec tube d’enroulement en aluminium 
 Eje de Acero inoxidable con rodillos en tubo de aluminio

 Art Nr. Pos 2 Material
040106110000  1 set PA

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Roller
2  Bracket



I2 SUPPORT LEGS ALUMINIUM SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
FW = 
SW Min = 156 mm 6,14” inch 
H Max = 1200 mm 47,25” inch 
Always fasten to the floor, Immer am Boden befestigen 
Siempre sujete al suelo, Toujour attacher à l’étage

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ETS040808030000 | I support bracket PA FG  1 set of 2 pieces, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 2 + 3 Material
020102070008 | Profile 40x80L, L= 6070 mm AL  1

 Art Nr. Pos 4 Material
020102150000 | Foot plate 40x80L AL  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 5 Material
040707020003 | Hinged feet Ø80 Screw jack: Stainless steel, Foot: Synthetic plastic  1

 Art Nr. Pos 6 Material
BV093412000A2 | Hexagon nut Stainless steel, Edelstahl, Acier inoxydable, Acero inoxidable  100

 Art Nr. Pos 7 Material
020102160001 | Bracket 80 AL  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 8 Material
020102140000 | Cap 40x80 PA FG  10

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  I support bracket
2  Profile 40x80L
3  Profile 40x80L
4  Foot plate 40x80L 
5  Hinged feet Ø80
6  Hexagon nut
7  Bracket 80
8  Cap 40x80



L2 SUPPORT LEGS ALUMINIUM SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
FW = 
SW Min = 232 mm 9,13” inch 
H Max = 1200 mm 47,25” inch 
Always fasten to the floor, Immer am Boden befestigen 
Siempre sujete al suelo, Toujour attacher à l’étage

Others on request, Andere auf Anfrage,  
 Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ETS040808020000 | L support bracket PA FG  1 set of 2 pieces, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 2 + 3 + 4 Material
020102070008 | Profile 40x80L, L= 6070 mm AL  1

 Art Nr. Pos 5 Material
020102150000 | Foot plate 40x80L AL  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 6 Material
040707020003 | Hinged feet Ø80 PA FG + stainless steel, PA + edelstahl  1 

PA Acier inoxyable, PA + acevo inoxidable

 Art Nr. Pos 7 Material
BV093412000A2 | Hexagon nut Stainless steel  100

 Art Nr. Pos 8 Material
020102160001 | Bracket 80 AL  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 9 Material
020102140000 | Cap 40x80 PA FG  10

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  L support bracket
2  Profile 40x80L
3  Profile 40x80L
4 Profile 40x80L
5  Foot plate 40x80
6  Hinged feet Ø80
7  Hexagon nut
8  Bracket 80
9 Cap 40x80



L SUPPORT LEGS ALUMINIUM SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
FW =
SW Min = 232 mm 9,13” inch 
We advise a maximum (FW) than 400 mm, Wir empfehlen eine maximale Breite von 400 mm 
Se aconseja un máximo de ancho de 400 mm, Nous vous conseillons une gamme maximale de 400 mm
H Max = 1200 mm 47,25” inch 
Always fasten to the floor, Immer am Boden befestigen 
Siempre sujete al suelo, Toujour attacher à l’étage

Others on request, Andere auf Anfrage,  
Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ETS040808020000 | L support bracket PA FG  1 set of 2 pieces, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 2 Material
020102070008 | Profile 40x80L, L= 6070 mm AL  1

 Art Nr. Pos 3 Material
020102070009 | Profile 80x80L, L= 6070 mm AL  1

 Art Nr. Pos 4 Material
ETS040808040000 | Support base AL RAL9005  1

 Art Nr. Pos 5 Material
020102160001 | Bracket 80x80 AL  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 6 Material
020102140000 | CAP 40x80 PA FG  10

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  L support bracket
2  Profile 40x80 L
3  Profile 80x80 L
4  Support base
5  Bracket 80
6 Cap 40x80
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Belt Conveyor
Bandförderer

Convoyeur a bande
Transportador de banda

EBS, EMBS, ETS AND EMCS
IN HEIGHT ADJUSTABLE
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LEG SUPPORT  EBS, EMBS, ETS AND EMCS
In Height adjustable

SPARE PARTS
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 TECHNICAL DATA
General technical data
Max. load capacity 200 kg
Min. Adjustable Height ±325 mm
Max. Adjustable Height ±2500 mm
Number of cross members Type 01 & 02 – 1 piece

Type 03 & 04 – 2 pieces
Type 05 – 3 pieces

Side Profi le  
Suitable side profi le material Aluminium 

Others on request, Andere auf Anfrage, 
Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Type selection
Conveyor System

EBS 40 EBS 80 ETS EMBS EMCS
Type Adjustable Height [mm]*
01. 325 – 400 325 – 440 355 – 430   360 – 435 335 – 470
02. 395 – 540 435 – 580 425 – 570   430 – 575 465 – 610
03. 535 – 820 575 – 860 565 – 850   570 – 855  605 – 890
04. 815 – 1380 855 – 1420 845 – 1410   850 – 1415  885 – 1450
05. 1375 – 2500 1415 – 2540 1405 – 2530   1410 – 2535 1445 – 2570

General Support Stand CONFIGURATOR
Please create the reference number with the following confi gurator.

1  TYPE
 GSS

2  Conveyor System
EBS 40 | EBS 80 | ETS | EMBS | EMCS

3  System Width
Enter Conveyor System Width

 Standard:
EBS 40 EBS 80 ETS EMBS EMCS

100 200 80 255 170
 200 400 140 340 255
 300 600 200 425 340

400 800 510 425
500 1000 510
600 1200 680

850
Special: On request

4  Height
01 | 02 | 03 | 04 | 05

1  2  3  4 

 - - - 

ORDER EXAMPLE
Example for a reference number:
GSS – ETS – 140 – 03

This reference number stand for a General Support Stand with the clearance for an ETS 140 conveyor type with 
an adjustable top of belt height between 565 mm and 850 mm.

Note:
1. Longitudinal or diagonal cross members are not included.
2. Dependable on conveyor speed, load, start/stops, etc. additional cross members noted under ‘1.’ are not included.

GSS

FW

FW - 32,6

 FW + 24,2

13

60 10
0

FW

FW + 48

FW - 32,6

13

60 10
0

EMBS CONFIGURATION
EBS, ETS & EMCS 
CONFIGURATION



EBS 40 FIXED SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
H1 Max = 200 mm  -  7,87” inch
For assembling you can use bolts, Zur montage können sie mit Bolzen,  
Pour le montage, vous pouvez utiliser des boulons, Para el montaje se puede utilizar tornillos

Others on request, Andere auf Anfrage,  
Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 
ECA00092000 | TOP PLATE  1
Material Steel galvanized, Stahl verzinkt, Acier galvanisé, Acero galvanizado

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Top plate



EBS GUIDE PROFILE; FIXED SPARE PARTS
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Others on request, Andere auf Anfrage,  
Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ETS040809010000 | Side guiding short PA FG  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 2 Material
ETS040809020000 | Side guiding long PA FG  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 3 Material
ETS040809000000 | Side guide profile AL AL  1 piece; L=5.6mtr

 Art Nr. Pos 4 Material
ECP040103000000 | Side guiding cover PE  1 piece; l=3mtr

 Art Nr. Pos 5 Material
ETS040809050000 | Guide end 40 PA FG  1 set of pieces, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 6 Material
ETS040809040000 | Guide spacer PA FG  10

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Side guiding bracket short
2  Side guiding bracket long
3  Side guide profile AL
4  Side guide cover
5  Guide end
6  Guide spacer



EBS GUIDE PROFILE; ADJUST SPARE PARTS
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Others on request, Andere auf Anfrage,  
Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ETS040809030000 | Side guide PA FG + stainless steel, PA + edelstahl  1 piece, incl. fasteners 

PA Acier inoxyable, PA + acevo inoxidable

 Art Nr. Pos 2 Material
ERA040409010000 | Side guide AL + steel galvanised, AL + stahl verzinkt  1 piece, incl. fasteners 

AL + Acier galvanisé, AL + Acero galvanizado

 Art Nr. Pos 3 Material
ETS040809000000 | Side guiding profile AL  1 piece; L=5.6mtr

 Art Nr. Pos 4 Material
ECP040103000000 | Side guide cover PE  1 piece; l=3mtr

 Art Nr. Pos 5 Material
ETS040809050000 | Guide end 40 PA FG  1 set of pieces, incl. fasteners  

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Adjustable side guide
2  Adjustable side guide
3  Side guide profile
4  Side guide cover
5  Guide end



EBS 80 FIXED SPARE PARTS
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Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones
H1 Max = 200 mm  -  7,87” inch
For assembling you can use bolts, Zur montage können sie mit Bolzen,  
Pour le montage, vous pouvez utiliser des boulons, Para el montaje se puede utilizar tornillos

Others on request, Andere auf Anfrage,  
Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ECA00092000 | Top plate Steel galvanized, Stahl verzinkt, Acier galvanisé, Acero galvanizado  1

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Top plate



EBS GUIDE PROFILE; FIXED - 80 SERIE SPARE PARTS
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Others on request, Andere auf Anfrage,  
Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ETS040809010000 | Side guiding short PA FG  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 2 Material
ETS040809020000 | Side guiding long PA FG  1 piece, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 3 Material
ETS040809000000 | Side guide profile AL AL  1 piece; L=5.6mtr

 Art Nr. Pos 4 Material
ECP040103000000 | Side guiding cover PE  1 piece; l=3mtr

 Art Nr. Pos 5 Material
ETS040809050000 | Guide end 40 PA FG  1 set of pieces, incl. fasteners

 Art Nr. Pos 6 Material
ETS040809040000 | Guide spacer PA FG  10

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Side guiding bracket short
2  Side guiding bracket long
3  Side guide profile
4  Side guide strip
5  Guide end
6  Guide spacer



EBS GUIDE PROFILE; ADJUST - 80 SERIE SPARE PARTS
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Others on request, Andere auf Anfrage,  
Autres sur demande, Otros sobre consulta

 Art Nr. Pos 1 Material
ETS040809030000 | Side guide PA FG + stainless steel, PA + edelstahl  1 piece, incl. fasteners 

PA Acier inoxyable, PA + acevo inoxidable

 Art Nr. Pos 2 Material
ERA040409010000 | Side guide AL + steel galvanised, AL + stahl verzinkt  1 piece, incl. fasteners 

AL + Acier galvanisé, AL + Acero galvanizado

 Art Nr. Pos 3 Material
ETS040809000000 | Side guiding profile AL  1 piece; L=5.6mtr

 Art Nr. Pos 4 Material
ECP040103000000 | Side guide cover PE  1 piece; l=3mtr

 Art Nr. Pos 5 Material
ETS040809050000 | Guide end 40 PA FG  1 set of pieces, incl. fasteners  

Others on request, Andere auf Anfrage, Autres sur demande, Otros sobre consulta

1  Adjustable side guide
2  Adjustable side guide
3  Side guide profile
4  Side guide cover
5  Guide end
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Technical manual for the EBS conveyor systems
This technical manual has been developed to assist you with specific engineering information when a new 
conveyor is designed or an existing conveyor is going to be modified. Terms like TPM (Total Productive Mainte-
nance) and SMED (Single Minute Exchange of Dies) are getting more and more important. With the right choice 
of belts and components you can design your conveyors to meet these principles. A large part of our program 
suits these principles. With this manual we intend to create some “CONVEYOR AWARENESS”. As you will no-
tice, most attention will be given to the construction details for the belts, because this is the ‘moving part’ in a 
conveyor and therefore more critical when it comes to construction details. We also emphasize on guides as 
together with the belts, these are in direct contact with the customer’s product and therefore of utmost impor-
tance. The right choice of type, style of the side guides can make the difference between a medium and a high 
production efficiency of a filling line. For additional data and information about technical details of our products 
please refer to the component pages.

Contact us to contact your local Technical Support check our website www.easy-conveyors.com or send an 
email to: support@easy-conveyors.com We cannot take responsibility for imperfections, damage or injuries due 
to wrong conveyor design, poor installation or improper use of our products made with or without reference to 
the information in this manual. We appreciate your suggestions to improve this Engineering Manual.

EBS Formula
• The length of the belt conveyor (mm)
• The width of the belt conveyor (mm)
• Wanted speed (mtr/min)
• Product weight (Kg)
• Product length (mm) (in direction of transport)
• Product temperature (°C)
• Amount of products on the conveyor (pcs)
• Product to transport (bakery, food, plastic, cardboard, glass or metal)
• Incline or Decline (Yes/No) and Angle (°) (maximum is 30°)
• Environment (wet/dry)
• Start/Stop each hour (pcs/hr)
• Frequency controller (Yes or No)
• Accumulation (Yes or No)
• Amount of products to accumulate (pcs)
• Running hours per day
• Type of loading

 FACTOR C1 
Smooth Drive pulley
Dry 2.1
Wet Not a recommendation
Drive pulley with friction layer
Dry 1.5
Wet 2.1

Table 1

Weight Thickness Max. admissible Min Temp. Max Temp. Knife edge
 BELT (Kg/m²) (mm) Pull (N/mm)(C2) (°C) (°C) Yes/No
1M6 U0-V5 W 1,1 1,0 6 -10 60 No
2M8 U0-V-U0 1,5 1,5 16 -10 60 No
2MT5 U0-V3 N 2,0 1,8 12 -10 60 No
2M8 U0-V5 A 2,3 2,0 16 -10 60 No
2M8 U0-V5 BL 2,3 2,0 16 -10 60 No
2M8 U0-V5 W 2,3 2,0 16 -10 60 No
2M8 U0-V5 FM N 2,3 2,1 16 -10 60 No
2M5 U0-U0 HP A 1,0 1,0 12 -30 110 Yes
2M8 U0-U2 N HC 1,6 1,6 16 -20 100 Yes
2M5 U0-U2 W A 1,5 1,3 12 -20 100 Yes
2M5 U0-U2 HP VL BL A 1,4 1,3 12 -30 110 Yes
2M5 U0-U2 HP W S A 1,4 1,3 12 -30 110 Yes
2M5 U0-U2 A 1,4 1,2 12 -20 100 Yes
SILON 25 W 1,3 2,5 10 -20 120 No
SILON 25 HC 1,6 2,5 10 -20 120 No
2T12 U0-U-S2 1,3 1,4 24 -30 100 No
2MT8 S0-S0 1,1 1,2 16 -40 160 No
2MT8 S0-S2 1,3 1,3 16 -40 160 No
2FG12 S0-S3 1,5 1,1 24 -40 250 No

Table 2

 FACTOR C3 
Smooth Drive pulley
Dry 80
Wet Not a recommendation
Drive pulley with friction layer
Dry 30
Wet 50

Table 3

FACTOR C4  Breakaway torque 
0,09 kW 2,1
0,12 kW 2.4 
0,18 kW 1,8
0,25 kW 1,8 
0,37 kW 1,8
0,55 kW 2,1 
0,75 kW 2,2 
1,1 kW 2,0 

Frequency controller 1,5 
Table 4

EBS BELT CONVEYORS EBS BELT CONVEYORS
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Pully Diameter Arc of contact
 BELT TYPE (dA) (ß)
40-D1 Ø45 180°
40-D2 Ø45 180°
40-I1 Ø65 195°
40-I2 Ø65 195°
40-M1 Ø65 205°
40-M2 Ø65 205°
40-M3 Ø65 205°
80-D1 Ø85 180°
80-I1 Ø85 180°
80-M1 Ø85 225°
ECDR 40 Ø81.5 190°
ECDR 80 Ø81.5 175°

Table 5

Knife edge FDA Accumulation
 BELT Yes/No Yes/No Yes/No
1M6 U0-V5 W No No No
2M8 U0-V-U0 No Yes Yes
2MT5 U0-V3 N No No Yes
2M8 U0-V5 A No No No
2M8 U0-V5 BL No Yes No
2M8 U0-V5 W No Yes No
2M8 U0-V5 FM N No No No
2M5 U0-U0 HP A Yes Yes Yes
2M8 U0-U2 N HC Yes No Yes
2M5 U0-U2 W A Yes Yes No
2M5 U0-U2 HP VL BL A Yes Yes No
2M5 U0-U2 HP W S A Yes Yes No
2M5 U0-U2 A Yes Yes Yes
SILON 25 W No Yes Yes
SILON 25 HC No No Yes
2T12 U0-U-S2 No Yes No
2MT8 S0-S0 No No Yes
2MT8 S0-S2 No Yes No
2FG12 S0-S3 No No No

Table 6

Product/ Belt/Top plate Belt/Drive Pulley Accumulation
 FRICTION COEFFICIENT Belt (µT) (µR) (µST)
1M6 U0-V5 W MF 0.2 0.3 0.33
2M8 U0-V-U0 LF 0.2 0.3 0.33
2MT5 U0-V3 N LF 0.2 0.3 0.33
2M8 U0-V5 A MF 0.2 0.3 0.33
2M8 U0-V5 BL MF 0.2 0.3 0.33
2M8 U0-V5 W MF 0.2 0.3 0.33
2M8 U0-V5 FM N HF 0.2 0.3 0.33
2M5 U0-U0 HP A LF 0.2 0.3 0.33
2M8 U0-U2 N HC LF 0.2 0.3 0.33
2M5 U0-U2 W A MF 0.2 0.3 0.33
2M5 U0-U2 HP VL BL A MF 0.2 0.3 0.33
2M5 U0-U2 HP W S A HF 0.2 0.3 0.33
2M5 U0-U2 A LF 0.2 0.3 0.33
SILON 25 W LF 0.2 0.3 0.5
SILON 25 HC LF 0.2 0.3 0.5
2T12 U0-U-S2 HF 0.2 0.3 0.5
2MT8 S0-S0 LF 0.3 0.5 0.5
2MT8 S0-S2 HF 0.3 0.5 0.5
2FG12 S0-S3 HF 0.3 0.5 0.5

Table 7

Weight of roles (kg) (without drive pully)
 BELT TYPE 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200
40-D1  0,48144 0,90116 1,32570  1,75024 2,17821 2,60347 
40-D2 0,11900 0,24561 0,37221 0,49882 0,62735 
40-I1 0,69347 1,21889 1,74914 2,27938 2,81305 3,34402 
40-I2 0,33103 0,56334 0,79565 1,02796 1,26219 
40-M1 2,55286 3,97618 5,40914 6,8421 8,28192 9,71632 
40-M2 1,82798 2,66508 3,50216 4,33926 5,1802
40-M3 2,19042 3,32063 4,45565 5,59068 6,73106 
80-D1 2,15797 3,90237 5,684 7,4403 9,21423 10,9742
80-I1 2,15797 3,90237 5,684 7,4403 9,21423 10,9742
80-M1 6,4898 11,1464 15,8774 20,5578 25,27336 29,96098
ECDR 40 0,90116 1,32570 1,75024 2,17821 2,60347
ECDR 80 2,15797 3,90237 5,684 7,4403

Table 8

EBS BELT CONVEYORS EBS BELT CONVEYORS
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 MOTOR SELECTION 
EBS Straight
FU = µT * g * ( m + mB ) + µR * g ( mB + mR )

2     2

EBS Incline/Decline
(-)

FU = µT * g * ( m + mB ) +  µR * g ( mB + mR ) + g * m * sin �
2      2

EBS Accumulation (which is only possible with low friction belt and without incline or decline)
FU = µT * g * ( m + mB ) +  µR * g ( mB + mR ) + µST * g * m

2      2

F1 = FU * C1

F1   <   C2

bO

dA = FU * C3 * 180°
              b0 * ß

MN = FU * ( dA / 2 ) + Belt thickness 
1000

MH = MN * C4

FS = FS
1 * FS

2

RPM = � * 60 /     ( dA / 2 + Belt thickness ) * 2 * �  
1000

PA =   PM   * �    or      PA =   FU  * �
    FS 1000

PM =    PA

        �

MT =    PA * 9550   * �
       RPM

 LIST OF APPLIED ABBREVIATIONS 
F1 = Maximum Tensile force (at the drive pulley) (N)
FS = Service Factor
FU = Total capacitance (N)
b0 = Belt wide (mm)
dA = Drive pulley diameter (mm)
ß = arc of contact around the drive pulley (°)
g = 9,81 (m/s2)
m = Total product mass (Kg)
MB = Mass of the belt (Kg)
MR = Mass of the rolls (Kg)
µR = Friction coefficient Belt/Pulley
µST = Friction coefficient accumulation
µT = Friction coefficient Belt/Top plate
� = Belt speed (m/s)
MN = Nominal Torque (Nm)
MH = Run-up Torque (Nm)
MT = Motor Torque
PA = Mechanical Drive Power (kW)
PM = Motor Power (kW)
� = Efficiency
AZ = Amount of Accumulation
� = Angle for Incline or Decline (°)
RH = Running hours / day
SS = Start/Stops /hr
UL = Uniform Load
VL = Variable Load
SL = Shock Load

Table 12

EBS BELT CONVEYORS EBS BELT CONVEYORS
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 Example 1: Calculation EBS Straight 
Conveyor system : 40D1
Conveyor Length : 5600mm
Conveyor width : 200mm
Belt width : 172mm
Belt material : 2M8 U0-V-U0
Wanted speed : 20 mtr/min
Product weight : 7 kg
Product Length : 200mm
Product Temperature : 40°C

Products on the system : 20 pieces
Product material : cardboard
Incline or Decline : No
Environment : Dry
Start/Stop : 5/h
Frequency controller : Yes
Accumulation : No
Running hours per day : 8 hr
Type of loading : Uniform Load

� = 0,33m/s
µR = 0.3
µST = 0.33
µT = 0.2
b0 = 172mm
C1 = 2.1
C3 = 80

C4 = 1,5
dA = Ø45mm
m = 140 Kg (20*7Kg)
mB = 2,9154 Kg (11,3*0,172*1,5)
mR = 0,90116 Kg
ß = 180°

 EBS STRAIGHT 
Total capacity

FU  =  µT *   g   * (   m  +     mB    ) + µR *   g   (     mB    +     mR      )
2 2

FU  =  0,2 * 9,81 * ( 140 + 2,9154 ) + 0,3 * 9,81 ( 2,9154 + 0,90116 )
2 2

FU  =  284,5 N

EBS BELT CONVEYORS EBS BELT CONVEYORS

Maximum Tensile force:
F1 =    FU   *  C1
F1 = 284,5  *  2.1
F1 = 597,5 N

Control C2:
  F1   <  C2

  b0

C2 =  597,5
          180

C2 =  3,32 N/mm      16 N/mm for 2M8 U0-V-U0

! The following formulas and values are no longer
needed. There are only shown as an example.

Nominal Torque
MN  =     FU    *  ( dA  /  2  )  +  Belt thickness

1000
MN  =  284,5  *  ( 45  /  2  )  +      2,1

1000
MN  =  7,00 Nm

Control FUmax:
dA = FUmax * C3 * 180°

b0 * ß

45 = FUmax * 80 * 180°
              180 * 180°

45 = FUmax * 14.400
                32.400

FUmax = 1.458.000
               14.400

FUmax = 101 N                             FU = 284,5 N
System is Overload choose another type of conveyor

Run-up Torque:
MH  =  MN   *  C4

MH  =  7,00  * 1,5

MH  =  10,50 Nm

PA =     FU   *   �
         1000

PA =   284,5  * 0,33
         1000

PA =   0.094 kW

PM =    PA      [kW] chose, the next larger standard motor
        �
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 Example 2: Calculation EBS Incline 
Conveyor system : 80D1
Conveyor Length : 5600mm
Conveyor width : 600mm
Belt width : 560mm
Belt material : 2M8 U0-V5 FM N
Wanted speed : 20 mtr/min
Product weight : 16 kg
Product Length : 600mm
Product Temperature : 5°C

Products on the system : 5 pieces
Product material : Metal
Incline : 30°
Environment : Wet
Start/Stop : 20/h
Frequency controller : Yes
Accumulation : No
Running hours per day : 16 hr
Type of loading : Uniform Load

� = 0,33m/s
µR = 0.3
µST = 0.33
µT = 0.2
b0 = 580mm
C1 = 2.1
C3 = 50

C4 = 1,5
dA = Ø85mm
m = 80 Kg (8*10Kg)
mB = 14,77 Kg (11,467*0,56*2,3)
mR = 5,684 Kg
ß = 180°

 EBS Incline/Decline 
Total capacitance

FU  =  µT *    g   * (  m  +  mB  ) + µR  *   g    (    mB   +   mR  ) +    g   *  m  *  sin �
2 2

FU  =  0,2 * 9,81 * ( 80 + 14,77 ) + 0,3 * 9,81 ( 14,77 + 5,684 ) + 9,81 * 80 *  sin 30°
2 2

FU  =  602,3 N

EBS BELT CONVEYORS EBS BELT CONVEYORS

Maximum Tensile force:
F1 =    FU   *  C1
F1 = 602,3  *  2.1
F1 = 1264,75 N

Control C2:
  F1   <  C2

  b0

C2 =  1264,75
            560

C2 =  2,26 N/mm  < 16 N/mm for 2M8 U0-V-U0

Nominal Torque
MN  =     FU    *  ( dA  /  2  )  +  Belt thickness

1000
MN  =  602,3  *  ( 85  /  2  )  +      2,1

1000
MN  =  26,68 Nm

Control FUmax:
dA = FUmax * C3 * 180°

b0 * ß

85 = FUmax * 50 * 180°
              560 * 180°

85 = FUmax * 9.000
            100.800

FUmax = 8.568.000
               9.000

FUmax = 952 N FU = 602,3 N
System is OK

Run-up Torque:
MH  =    MN   *  C4

MH  =  26,68  * 1,5

MH  =  40,30 Nm

PA =     FU   *   �
         1000

PA =   602,3  * 0,33
         1000

PA =   0.20 kW

PM =    PA      [kW] chose, the next larger standard motor
        �
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Maximum Tensile force:
F1 =    FU   *   C1
F1 =   74,2  *  1.5
F1 = 111,3 N

Control C2:
  F1   <  C2

  b0

C2 =   111,3
           370

C2 =  0,30 N/mm  < 10 N/mm for Silon 25 W

Nominal Torque
MN  =     FU    *  ( dA  /  2  )  +  Belt thickness

1000
MN  =  111,3  *  ( 65  /  2  )  +      2,5

1000
MN  =  3,9 Nm

Control FUmax:
dA = FUmax * C3 * 180°

b0 * ß

65 = FUmax * 80 * 180°
              370 * 195°

65 = FUmax * 14.400
              72.150

FUmax = 4.689.750
               14.400

FUmax = 326 N FU = 111,3 N 
System is OK

Run-up Torque:
MH  =    MN   *  C4

MH  =     3,9   * 1,5

MH  =  5,85 Nm

Conclusion
You can see above that the motor and also the conveyor system are selected because of the input. Also you can see 
that some values cause a certain overload situation for the system, motor or both.

There are a few options to prevent an overload.
• Lower the speed
• Lower the amount of product on the conveyor
• Less Start/Stops
• Less Accumulation
• Change type of loading

• Shorten the conveyor
• Choose another conveyor system
• Less running hours per day.
•  Choose another transport system. (roller conveyor,

mattop conveyor or tabletop conveyor)

 Example 3: Calculation EBS Accumulation 
Conveyor system : 40I1
Conveyor Length : 2500mm
Conveyor width : 400mm
Belt width : 370mm
Belt material : Silon 25 W
Speed : 15 mtr/min
Product weight : 2,5 kg
Product Length : 200mm
Product Temperature : 20°C

Products on the system : 5 pieces
Product material : Bakery
Environment : Dry
Start/Stop : 120/hr
Frequency controller : Yes
Accumulation : Yes
Amount of products to accumulate: 3 pieces
Running hours per day : 24 hr
Type of loading : Shock load

� = 0,25m/s
µR = 0.3
µST = 0.5
µT = 0.2
b0 = 370mm
C1 = 2.1
C3 = 50

C4 = 1,5
dA = Ø65mm
m = 12,5 Kg (5*2,5Kg)
mB = 2,49 Kg (5,174*0,37*1,3)
mR = 2,28 Kg
ß = 195°

 EBS Accumulation (which is only possible with low friction belt and without incline or decline)
Total capacitance

FU  =  µT *    g   * (   m   +   mB   ) + µR  *   g    (  mB  +  mR  ) + µR *   g   *    m
2 2

FU  =  0,2 * 9,81 * ( 12,5 + 2,497 ) + 0,3 * 9,81 ( 2,53 + 2,28 ) + 0,5 * 9,81 *  7,5
2 2

FU  =  74,2 N

EBS BELT CONVEYORS EBS BELT CONVEYORS

PA =   74,2  * 0,25
         1000

PA =   0.02 kW

PM =    PA      [kW] chose, the next larger standard motor
        �

PA =     FU   *   �
         1000




