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Conveyor belt ECS 
ECS 30-D1ECS 30-D1

Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 30-D1 

Length A mm 300-5000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 60-100-200-300-400
Breite B mm 
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  30
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 40
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive direct
Antrieb direkt
Aandrijving direct
Return unit ø mm 35
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 
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Conveyor belt ECS
ECS 30-I1

Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 30-I1 

Length A mm 300-5000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 60-100-200-300-400
Breite B mm 
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  30
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 40
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect
Antrieb indirekt
Aandrijving indirect
Return unit ø mm 35
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 30-M1 

Length A mm 300-6000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 60-100-200-300-400
Breite B mm 
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  40
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 40
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive center
Antrieb mitte
Aandrijving midden
Return unit ø mm 35
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
ECS 30-M1
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Type ECS 30-IM1

Length A mm 300-6000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 60-100-200-300-400
Breite B mm 
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  40
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 40
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect-center
Antrieb indirekt-mitte
Aandrijving indirect-midden
Return unit ø mm 35
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 30-IM1

Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-D1

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400-500-600-700-800
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  75
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive direct
Antrieb direkt
Aandrijving direct
Return unit ø mm 45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
ECS 40-D1
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-D2

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400-500-600-700-800
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive direct
Antrieb direkt
Aandrijving direct
Return unit ø mm 15
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-D2

Type  ECS 40-D2

Length A mm  500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm  40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm  400-500-600-700-800
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 

Type  ECS 40-D2

Length A mm  500-8000

Width B mm  40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm  400-500-600-700-800

Max. carrying load kg  50

Max. conveyor speed m/min 60

ECS 40-D2
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-I1

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400-500-600-700-800
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  75
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect
Antrieb indirekt
Aandrijving indirect
Return unit ø mm 45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
ECS 40-I1
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-I2

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400-500-600-700-800
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect
Antrieb indirekt
Aandrijving indirect
Return unit ø mm 15
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC-Silicone
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-I2



1110

Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-M1

Length A mm 500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 100-200-300-400-500-600-
Breite B mm 700-800
Breedte B mm
Max. carrying load kg  100
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive center
Antrieb mitte
Aandrijving midden
Return unit ø mm 45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
ECS 40-M1
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-M1-E

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400
Breedte B mm
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 50
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive center
Antrieb mitte
Aandrijving midden
Return unit ø mm 45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-M1-E
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-M2

Length A mm 500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 100-200-300-400-500-600-
Breite B mm 700-800
Breedte B mm
Max. carrying load kg  75
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive center
Antrieb mitte
Aandrijving midden
Return unit ø mm 15
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-M2
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-M2-E

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400
Breedte B mm
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 50
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive center
Antrieb mitte
Aandrijving midden
Return unit ø mm 15
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-M2-E
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-M3

Length A mm 500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 100-200-300-400-500-600-
Breite B mm 700-800
Breedte B mm
Max. carrying load kg  100
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive center
Antrieb mitte
Aandrijving midden
Return unit ø mm 1x15 1x45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
ECS 40-M3
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-M3-E

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400
Breedte B mm
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 50
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive center
Antrieb mitte
Aandrijving midden
Return unit ø mm 1x15 1x45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-M3-E
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-IM1

Length A mm 500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 100-200-300-400-500-600-
Breite B mm 700-800
Breedte B mm
Max. carrying load kg  75
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect-center
Antrieb indirekt-mitte
Aandrijving indirect-midden
Return unit ø mm 45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-IM1
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-IM1-E

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400
Breedte B mm
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 50
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect-center
Antrieb indirekt-mitte
Aandrijving indirect-midden
Return unit ø mm 45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-IM1-E
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-IM2

Length A mm 500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 100-200-300-400-500-600-
Breite B mm 700-800
Breedte B mm
Max. carrying load kg  75
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect-center
Antrieb indirekt-mitte
Aandrijving indirect-midden
Return unit ø mm 15
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-IM2
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-IM2-E

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400
Breedte B mm
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 50
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect-center
Antrieb indirekt-mitte
Aandrijving indirect-midden
Return unit ø mm 15
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-IM2-E
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-IM3

Length A mm 500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 100-200-300-400-500-600-
Breite B mm 700-800
Breedte B mm
Max. carrying load kg  75
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect-center
Antrieb indirekt-mitte
Aandrijving indirect-midden
Return unit ø mm 1x15 1x45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
ECS 40-IM3
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 40-IM3-E

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 40-80-100-120-160-200-300-
Breite B mm 400
Breedte B mm
Max. carrying load kg  50
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 50
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect-center
Antrieb indirekt-mitte
Aandrijving indirect-midden
Return unit ø mm 1x15 1x45
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS
ECS 40-IM3-E
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 80-D1

Length A mm 500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 600-700-800-900-1000-1100-
Breite B mm 1200
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  150
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive direct
Antrieb direkt
Aandrijving direct
Return unit ø mm 85
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
      ECS 80-D1
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 80-I1

Length A mm 500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 600-700-800-900-1000-1100-
Breite B mm 1200
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  150
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect
Antrieb indirekt
Aandrijving indirect
Return unit ø mm 85
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Type  ECS 80-I1

Length A mm  500-12000
Länge A mm 
Lengte A mm 

Type  ECS 80-I1

Length A mm  500-12000

Conveyor belt ECS
ECS 80-I1
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 80-M1

Length A mm 500-16000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 600-700-800-900-1000-1100-
Breite B mm 1200
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  150
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive center
Antrieb mitte
Aandrijving midden
Return unit ø mm 85
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
     ECS 80-M1
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Conveyor belt ECS
ECS 80-IM1ECS 80-IM1

Type ECS 80-IM1

Length A mm 500-16000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 600-700-800-900-1000-1100-
Breite B mm 1200
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  150
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 60
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive indirect-center
Antrieb indirekt-mitte
Aandrijving indirect-midden
Return unit ø mm 85
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 
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Different sizes and motor types on request. 
Weitere Abmessungen und Motorentypen auf Anfrage. 
Andere maten en motortypen op aanvraag.

Type ECS 80-T1

Length A mm 500-8000
Länge A mm 
Lengte A mm 
Width B mm 400-500-600-700-800
Breite B mm 
Breedte B mm 
Max. carrying load kg  40
Max. Gesamtbandbelastung kg 
Max. bandbelasting kg 
Max. conveyor speed m/min 50
Max. Bandgeschwindigkeit m/min 
Max. bandsnelheid m/min 
Drive drum
Antrieb Trommel
Aandrijving trommel
Return unit ø mm 85
Umlenkung ø mm 
Keerunit ø mm 
Belt material PU-PVC
Bandmaterial 
Bandmateriaal 

Conveyor belt ECS 
      ECS 80-T1
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Conveyor belt ECS
Supports

Supports
Conveyor structures being made from stainless steel can be built 
according your specifi cation.

Bei den Silverline Bandfördern können die Stützen vollständig nach 
Ihren Wünschen realisiert werden.

Bij de Silverline bandtransporteurs kunnen de ondersteuningen 
volledig naar uw wensen gebouwd worden.
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Conveyor belt ECS 
Side guiding & belt material

Side guiding
Side guiding can be delivered in a wide variety of types. We will advise 
you about the optimum solution for your conveyor belt and application.

Wir können Ihnen eine grosse Vielfalt an Seitenführungen liefern und 
Sie bezüglich der optimalen Lösung fur Ihren Bandförderer im 
entsprechenden Anwendungsfall beraten.

We kunnen u een grote variëteit aan zijge-
leidingen leveren. 
We kunnen u adviseren over de optimale 
oplossing voor uw bandtransporteur en 
toepassing.

Side guiding profi les
Seitenführungen Profi le
Zijgeleidingsprofi elen

1M6 U0-V5 PVC Green Grün Groen 1  1 ,1 -10 / +60 MF X X X X X X 6

1M6 U0-V5 BL PVC Blue Blau  Blauw 1  1 ,1 -10 / +60 MF X X X X X X 6

2T5 0-V-0 PVC White Weiß Wit 1 ,6 1 ,7 -10 / +60 LF X X X X X 5

2M8 U0-V5 PVC Green Grün  Groen 2  2 ,3 -10 / +60 MF X X X 8

2M8 U0-V5 BL PVC Blue Blau Blauw 2  2 ,3 -10 / +60 MF X X X 8

2M8 U0-V5 W PVC White Weiß Wit 2  2 ,3 -10 / +60 MF X X X 8

2M8 U0-V17 GP  PVC Green Grün Groen 5 ,2 3 ,7 -10 / +60 HF X X X X 8

2MT5 U0-V3 PVC (h) Green Grün Groen 1 ,8 2  -10 / +60 LF X X X X 6

2MT5 U0-V3 N PVC (h) Black Schwarz Zwart 1 ,8 2  -10 / +60 LF X X X X X 6

2M8 U0-V5 FM N  PVC Black Schwarz Zwart 2 ,1 2 ,3 -10 / +60 HF X X X X 8

2M8 U0-U2 SP  PU Green Grün Groen 1 ,4 1 ,6 -20 / +100 LF X X X X X X 8

2M8 U0-U2 N PU Black Schwarz Zwart 1 ,4 1 ,6 -20 / +100 LF X X X X X 8

2M5 U0-U2 HP W  PU White Weiß Wit 1 ,3 1 ,4 -20 / +100 MF X X X X X 6

2M5 U0-U2 HP blue  PU Blue Blau Blauw 1 ,3 1 ,4 -20 / +100 MF X X X X X 6

2M5 U0-U1 W S A  PU (s) White Weiß Wit 1 ,3 1 ,4 -20 / +100 HF X X X X X X 6

SHORTENINGS - ABKÜRZUNGEN - AFKORTINGEN 
TR ::: Temp. resistance F ::: Friction AS ::: AS safe FDA ::: FDA LN ::: Low noise Ø15, 35, 45, 85 ::: Pully 15, 35, 45, 85 Elongation pull ad 500N

Temp. beständigkeit Reibung AS-sicher FDA Geräuscharm Rolle 15, 35, 45, 85 Stretch perc. bei 500N
Temp. bestendigheid Frictie AS veilig FDA Laag geluid Rol 15, 35, 45, 85  Rekpercentage bij 500N 

Belt Material Material Colour Thickness Weight
Gurtmaterial Material Farbe Dicke Gewicht 
Bandmateriaal Materiaal Kleur Dikte Gewicht TR F AS FDA LN Ø15 Ø35 Ø45 Ø85   E

 mm   kg/m2  *C  N/mm

::::::    shortenings - Abkürzungen - afkortingen      ::::::
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Conveyor belt ECS
Motor assembling form

Motor assembling form
Motoren anordnung
Motorbouwvorm
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Conveyor belt ECS 
Request

Request Belt Conveyor ECS
Anfrage Belt Conveyor ECS
Aanvraag Belt Conveyor ECS

❏ mm ❏ inch

Type: Width / Breite / Breedte: Length / Länge / Lengte:

UL mark / Prüfzeichen / keur ❏ yes / ja / ja ❏ no / nein / nee

Belt material / Bandmaterial / bandmateriaal ❏ PU ❏ PVC

Friction / Reibung / Frictie ❏ low (Lf) / niedrig (Lf) / laag (Lf)

❏ middle (Mf) / mittel (Mf) / middel (Mf)

❏ high (Hf) / hoch (Hf) / hoog (Hf)

FDA approved / Prüfzeichen / keur ❏ yes / ja / ja ❏ no / nein / nee

ESD safe/ sicher/ veilig ❏ yes / ja / ja ❏ no / nein / nee

Support / Ständer / ondersteuning ❏ yes / ja / ja ❏ no / nein / nee

Height support / Stützenhöhe / hoogte ondersteuning:

Side guiding / Seitenführung / zijgeleiding ❏ yes / ja / ja ❏ no / nein / nee

Adjustable width /Breitenverstellung / instelbare breedte ❏ yes / ja / ja ❏ no / nein / nee

.... - .... mm

Adjustable height /Höhenverstellung / instelbare hoogte ❏ yes / ja / ja ❏ no / nein / nee

.... - .... mm

Motor assembling form /Motoren anordnung / Motorbouwvorm

Control / Steuerung / besturing ❏ yes / ja / ja ❏ no / nein / nee

Voltage:

Remarks / Anmerkungen / opmerkingen:

Company / Betrieb / Bedrijf:

Name / Name / Naam:

Address / Adresse / Adres:

Zip code / Postleitzahl / postcode:

City / Ort / Plaats:

Country / Land:

Phone / Telefon / telefoon:

E-mail:

Fax:

                ❏

.... - .... mm

.... - .... mm




